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PLANO N° 1.26 SERVIDUMBRES
TECNICAS

REFERENCIAS

SERVIDUMBRES DE SOMBRA AERONAUTICA

- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
- AERODROMO ANGEL ADAMI
- AERODROMO BOIZO LANZA

LAS ALTURAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL
DEL MAR .

LA ALTURA MAXIMA PARA EDIFICIOS ,ANTENAS
Y OBSTACULOS DIVERSOS ES LA INDICADA
MENOS LA COTA DE IMPLANTACION.
SERVIDUMBRES DE LINEAS DE ALTA TENSION

- ESTACIONES

[S_ | INEA DE ALTA TENSION 500Kv AEREA
m— EXISTENTE

mm— _ | INEA DE ALTA TENSION 500Kv AEREO
mmm— PROYECTADA
ZONAS DE SEGURIDAD O EXCLUSION

- ZONA DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE. (ANCAP)
- ZONA DE SEGURIDAD. (COMCAR)

COMPLEJO

NOTAS Y ACLARACIONES

LAS LINEAS DE ALTA TENSION 500Kv. AEREO
TIENEN LAS SIGUIENTES SERVIDUMBRES:
1_ DE EXCLUSION DE USO DEL SUELO 25m
A AMBOS LADOS
2_ENTRE 25m Y 40m LA ALTURA MAXIMA DE
OCUPACION DEL ESPACIO AEREO: 3.5m

FUENTE: DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
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AERODROMO ANGEL ADAMI

PLANTA DE COMBUSTIBLES
LA TABLADA - ANCAP
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I AERODROMO BOIZO LANZA

3.6Km
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