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ADDENDAS N°1y N° 2

ADDENDA N°1.

En la Seccién VIII Condiciones Particulares, se modifican el articulo 13.7 Ajustes por cambios en
el Costo, que quedara redactado como sigue:

Ajustes por cambios en el | 13.7 La Subclausula 13.7 “Ajustes por cambios en el
Costo Costo” queda redactada como sigue:

Esta Subclausula se aplica solo para ajustes de
moneda local (pesos).

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste”
significa el cuadro completo de los datos de
ajuste correspondientes a moneda local que se
incluyen en los Formularios.

De no existir dicho cuadro de datos de ajuste,
esta Subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos
pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas o
bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes
y otros insumos de las Obras, mediante la suma
0 resta de los montos establecidos en las
férmulas que se establecen en esta Subclausula.
En la medida en que las disposiciones de esta u
otras clausulas no contemplen la compensacion
total por alzas o bajas de los Costos, se
considerara que el Monto Contractual Aceptado
incluye las sumas para cubrir las contingencias
de otros aumentos o reducciones en los costos.
El ajuste que se aplicarad al monto de otra forma
pagadero al Contratista, conforme se valore de
acuerdo con el Formulario adecuado y se
certifique en los Certificados de Pago, se
calculara a partir de las formulas para cada una
de las monedas en que sea pagadero el Precio
del Contrato.

No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados
en funcion del Costo o precios vigentes.

Los rubros de los trabajos presupuestados,
extraordinarios e imprevistos realizados en cada




mes se certificardn mensualmente con los
precios unitarios base (los adjudicados) y se
ajustaran mediante la aplicacion de foérmulas
paramétricas.

Para la obra la expresion general de dichas
formulas, es:

P=Po (c ICC/ ICCo+ v IPC/IPCo + j J/Jo + d
D/Do + m M/Mo)

donde c, v, j, d y m, son pardmetros variables
segun el tipo de obra (y por lo tanto aplicables a
ciertos precios unitarios), determinados en los
Pliegos de Condiciones, cuya suma es igual a la
unidad.

En particular:

P = Valor actualizado de la obra realizada en el
mes.

Po = Valor de la obra realizada en el mes a los
Precios de la Licitacion, segun certificados.
ICC = indice del costo de la construccion del
INE (Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

ICCo = indice del costo de la construccion del
INE correspondiente al mes inmediatamente
anterior al de presentacion de las ofertas.

IPC = indice del precio del consumo del INE
(Instituto Nacional de Estadistica)
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

IPCo = indice del precio del consumo del INE
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de presentacion de las ofertas.

J = coeficiente de aumento de jornales desde el
mes de presentacion de la oferta y hasta el mes
de ejecucion de los trabajos que se certifican,
obtenido como el producto de los coeficientes
de traslado a precios autorizados para el Grupo
9 - Industria de la Construccién y Afines,
Subgrupo 01 - Industria de la Construccion y
Actividades Complementarias.

Jo = 1 para el mes de presentacidn de la oferta.
D = Ddlar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
Banco Central del Uruguay (BCU) del mes
inmediatamente anterior al de ejecucion de los
trabajos.

Do = Ddlar billete promedio mensual de la
cotizacion al cierre interbancario vendedor del
BCU del mes inmediatamente anterior a la fecha
de apertura de la licitacion.




Para el célculo del factor M/Mo se considera un
conjunto de materiales representativos y sus
correspondientes porcentajes de incidencia.
M/Mo = ml M1/Mol+ m2 M2/Mo2 + ...+ mi
Mi/Moi + ...

Esto es, el valor de M/Mo se determina sumando
los productos del porcentaje de incidencia de
cada material representativo (Mi), por el
incremento de precio (cociente Mi/Moi) que se
produjo entre el mes inmediatamente anterior al
de ejecucion de los trabajos y el mes
inmediatamente anterior al de presentacion de
las ofertas.

Mi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de ejecucion de los trabajos.

Moi = precio del material representativo
correspondiente al mes inmediatamente anterior
al de presentacion de las ofertas.

mi = porcentaje de incidencia del material Mi en
la formula paramétrica correspondiente. c, v, |,
d y m: Parametros cuyos valores para cada
grupo de rubros en que se dividen las obras se
define en los Pliegos de Condiciones.

Los precios de los materiales que se toman como
base para la fijacion de las variables Mi y Moi
son tomados de la “Lista Oficial de Precios de
Materiales de la Construccion”, preparada y
publicada mensualmente por la Direccion
Nacional de Arquitectura del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MTOP).

Para la obra se definieron férmulas paramétricas
aplicables a distintos tipos de rubros:

Paramétrica N°1:  Incluye los rubros de
suministro y colocacién de tuberias de PVC,
PRFV y PEAD.

Paramétrica N°2: Incluye los rubros
correspondientes a las obras de remocidn,
reposicién y reconstruccion de pavimentos
asfalticos.

Paramétrica N°3: Incluye los rubros con fuerte
componente de hormigén como ser cdmaras de
inspeccién, bocas de registro, suministro y
colocacion de tuberias de hormigon, remocién y
reposicion de aceras, pavimentos de hormigon,
cabezal de alcantarillas, etc.




Paramétrica N°4: Rubros de obras de hormigén
armado.

Paramétrica N°5: Implantacion, obras de
albafileria EEBB y rubros restantes de la obra
no incluidos en otras paramétricas.

Paramétrica N°: Suministro y montaje de
electromecanica y control.

Paramétrica N°7: Puesta en marcha Estaciones
de Bombeo y proyecto.

Coeficiente de incidencia:

Délar IPC Jornales ICC materiales

P1 0,12 0,45 0,23 - 0,20
P2 0,10 0,32 0,18 - 0,40
P3 0,10 0,40 0,20 - 0,30
P4 0,10 0,35 0,25 - 0,30
P5 - - - 1,00 -

P6 0,38 0,42 0,11 - 0,09
P7 - 1,00 - - -

Canasta de materiales:

MATERIALES Codigo (MTOP) Descripcion Coeficiente
Cafio PVC saneamiento UNIT-
SA 009 1SO 4435 Serie 20 D200 mm 0,55
- longitud 6m
S
o« 0,35
E 4090 Combustible Gas Oil 1 litro
<
<
<
a.
4226 Arena Sucia para relleno 0.10
Ccodigo
MATERIALES (MTOP) Descripcién Coeficiente
Combustible
4090|Gas-Oil 1 litro 0,2
Asfalto RC 1000
4219|litros 0,6
= Balasto natural
S a22alen obra 0,1
=
=
=
- Cemento
Portland gris
ANCAP para
obras ptblicas
{Minas, Manga,
Paysandud) a
ai17a|granel SOkg. 0,1




Codigo
MATERIALES| (MTOP) Descripcion Coeficiente

Cemento
Portland gris
AMCAP para
obras publicas
(Minas, Manga,
Paysandd) a

M1 78|granel 50kg. 0,6

’

PARAMETRICA 3

doble lavado v
A176|d asificado en 0,25

)

Arenagruesaen
4005|obra 1m3 0,15

)

cédigo
MATERIALES {MTOP) Descripcién Coeficiente

Cementa
Portland gris
ANCAP para
obras pliblicas
(Minas, Manga,
Paysandu) a
4178 |granel SOkg. 0,3

Pedregullo
doble lavado y
clasificado en

4176(obra 1 m3 0,12

PARAMETRICA 4

Arena gruesaen
4005 |obra 1 m3 0,08

Acero
torsionado
diametro
4342|10mm, 1000kg. 0,5

Ccédigo
MATERIALES| {(MTOP) Descripcidn |Coeficiente

Chapa
decapada
Ne14;

PARAMETRICA &

1.22x2.44
4092 |{100Kg)} 1

Se usaran los indices de costos o precios de
referencia que figuran en el cuadro de datos de
ajuste.

Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero
determinara lo que corresponda. Para tal fin, se
haré referencia al valor de los indices en fechas
determinadas a efectos de clarificar la fuente; si
bien es posible que esas fechas (y por ende esos
valores) puedan no corresponder a los indices de
costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no
sea la moneda de pago pertinente, cada indice
sera convertido a la moneda de pago pertinente
al tipo de venta, establecida por el Banco
Central del Pais, correspondiente a esta moneda




en la fecha anterior para la cual se requiera que
el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada
uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecerd un indice provisional para
emitir los Certificados de Pago Provisionales.
Cuando se cuente con un indice de costo
vigente, el ajuste se recalculara segln
corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del
Plazo de Terminacion, los ajustes de precios
posteriores se harén utilizando cada indice o
precio aplicable 49 dias antes del vencimiento
del Plazo de Terminacion de las Obras, o el
indice o precio vigentes; de ambos, el que
resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor
de costo indicado en el cuadro o cuadros de
datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se
vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de variaciones.




ADDENDA N°2.

La redaccidn del item 2.3 de la Tabla de Criterios de Elegibilidad y Calificacién, de la Seccién Il del Tomo |,

quedara redactado de la siguiente manera:

Criterios de elegibilidad y calificacion

2.3

Factor

Litigios
pendientes

Requisito

La posicion financiera y las
perspectivas de rentabilidad
a largo plazo del Oferente
son satisfactorias segun los
criterios establecidos en el
punto 3.1 que figura mas
abajo y suponiendo que
todos los litigios pendientes
se resolveran en contra del
Oferente

Requisitos

Entidad
individual

Debe
cumplir
el requisito

APCA (constituida o por constituir)

Todos los
miembros
en

su conjunto

No se
aplica

Cada
miembro

Debe
cumplir el
requisito

Al menos
un
miembro

No
aplica

s

se

Documenta
cion

Requisitos de
presentacion

Formulario
CON-2




