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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI)
PRESTAMO BID 5410/0C-UR

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°541006/24
CONTRATACION DE OBRAS

ESTACION DE BOMBEO BATLLE BERRES Y OBRAS ACCESORIAS

Respuestas a preguntas presentadas hasta:
7 DE MARZO DE 2025

PREGUNTAS 36 A 59

PREGUNTA N236

Segun lo indicado en la Seccién VI Requisitos de las Obras — Parte B: Capitulo I, ETP Pag. 14, Articulo
2.4 PAVIMENTOS CON CIRCULACI'N VEHICULAR, los pavimentos de hormigdn serdn de 0.15m de
espesor, sin embargo, en el rubro EBBB-OC-6.1 la descripcidn del rubro indica entrada vehicular al
predio: H.A. e=0.20m (incluye base y sub base). Indicar por lo tanto que espesor de piso debemos
considerar.

RESPUESTA N236

El espesor del pavimento de hormigdn serd de 15cm. Se cambia el nombre del rubro, ver Adenda
N26

PREGUNTA N237

En el cruce del colector sobre la alcantarilla ubicado en la interseccidn de Av. Luis Batlle Berres y
Canada Jesus Maria, esta previsto la construccién de un muro de contencidn y una proteccién del
colector, ambos en hormigdn armado. Al revisar los volimenes indicados en la planilla de
cantidades se observa que tanto para el muro de contencidon como para la proteccion del colector
se ha consignado un metraje de 10 m3. Sin embargo, esta asignacion no parece razonable, ya que
la seccion de la proteccidn del colector es notablemente menor en comparacion con la del muro
de contencién, aunque ambos elementos deberian contar con la misma longitud.

Dalo lo anterior, solicitamos su confirmacidn respecto a los volimenes indicados o, en caso de
existir un error, la rectificacion correspondiente.

RESPUESTA N237

Se debera cotizar los metrajes indicados.
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PREGUNTA N238

Solicitamos informacidn detallada sobre los rubros
e LIBB-TP-3.5 Remocidn y reposicidn de entradas vehiculares en hormigén
e LIBB-TP-3.6 Remocidn y reposicidn de entradas vehiculares con tosca compactada
e LIBB-TP-3.7 Remocidn y reposicidn de cordones de hormigén armado
e LIBB-TP-3.8 Remocién y reposicidn de corddn cuneta

RESPUESTA N238

Se adjunta detalle.

PREGUNTA N239

De acuerdo a lo indicado en el plano EB_AR-01 el acceso a la SSEE UTE se realizard un pavimento
de adoquines. Solicitamos por lo tanto indicar en que rubro debe de ser considerado.

RESPUESTA N239
Se agrega rubro. Ver Adenda N26

PREGUNTA N240

Solicitamos se indique el espesor del greenblock indicado en el rubro EBBB-0C-6.3

RESPUESTA N240

El espesor del greenblock sera de 12cm

PREGUNTA N2941

Segun la ldamina EB_HI-01, el colector de ingreso a la estacion de bombeo tiene un diametro de
800mm. No obstante, en el rubro EBBB-CG-1.2 se especifica una tuberia de ingreso de PVC con un
didmetro de 630mm. Favor de confirmar el diametro y el tipo de tuberia correctos a considerar.

RESPUESTA N241

El didmetro de la tuberia de ingreso a la estacién de bombeo es de 800mm. Ver Adenda N26

PREGUNTA N242
Solicitamos detalle delos rubros EBBB-CG-2.1, EBBB-CG-2.2 y EBBB-CG-2.3

RESPUESTA N242

Ver plano EB_HI-01 donde se encuentra la planta de ubicacién y en notas las referencias de las
camaras y la estructura de descarga del aliviadero.
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PREGUNTA N2943

Segun lo especificado en la Seccidn VI Requisitos de las Obras- Parte B: Capitulo Ill, IT Pag. 20, “El
monto obtenido de la sumatoria de los precios totales de todos los rubros de la Planilla de
Actividades, Cantidades y Precios denominados “implantacion”, “Instalacién del Obrador de IM” y
“Mantenimientos del Obrador>" no podra superar el 1% (uno por ciento) del Precio Total ofertado
por el Contratista. Este tope del 1% no incluye al rubro “Traslado de Personal de Inspeccidn”, sin
embargo, en la Seccion VI Requisitos de las Obras — Parte B: Capitulo Ill, IT Pag. 43 se indica: “El
total de la suma de los rubros CATO-GEN-1.1 Implantacién y CATO-GEN-1.2 Instalacién de obrador
de la IM no debe superar el 2% del valor del Contrato”. Por favor indicar cual es el criterio que se
debe tomar como vilido.

RESPUESTA N243

El correcto es el punto 15.5.1 RUBROS COMUNES A TODA LA OBRA
El total de la suma de los rubros CATO-GEN-1.1 Implantacién y CATO-GEN-1.2 Instalacidon de
obrador de la IM no debe superar el 2% del valor del Contrato. Ver Adenda N27

PREGUNTA N244

Solicitamos enviar curvas de nivel actuales del predio donde estard emplazada la futura estacién
de bombeo a modo de poder calcular los volimenes de excavaciones y rellenos necesarios.

RESPUESTA N244

Se debera cotizar con los valores incluidos en el rubrado.

PREGUNTA N245

Para los pdrticos de izado de bombas se solicita la siguiente informacidn:
a. Capacidad de carga

b. Interior o exterior

¢. Ancho del pértico

d. Altura total y altura bajo gancho

e. Recorrido longitudinal
RESPUESTA N245

a. Verrespuestan?7.

b. Ver plano 4784 _P_EB_AR_03.

c. Ver respuesta n? 7.

d. Ver respuesta n? 23 y plano 4784 _P_EB_AR _09.

e. Ver planos 4784_P_EB_AR_03 y 4784_P_EB_AR_04. Se prevé que equipos pesados
para los que eventualmente se necesiten utilizar los polipastos, en particular las
bombas, seran transportados desde y hacia la estacion de bombeo por vehiculos
que se estacionaran en la Sala de Operacion. Serd conveniente utilizar los
polipastos para realizar las operaciones de carga y descarga de dichos vehiculos y
trasladarlos a su posicion de operacion.
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PREGUNTA N246

En el plano EB_AR-01 se muestran dos alcantarillas de diametro 400 con dos cabezales cada una,
una para ingreso a la Estacion de Bombeo y otra para ingreso a SSEE de UTE. Se consulta si ambas
alcantarillas se deben cotizar en el rubro EBBB-OC-6.4 y en que rubro se debe cotizar el pavimento
de adoquines de ingreso a la SSEE de UTE.

RESPUESTA N246
Las dos alcantarillas se deben cotizar en el rubro EBBB-OC-6.4. Se agrega rubro de pavimento de
adoquines. Ver Adenda N26

PREGUNTA N247

El rubro EBBB-GL-2.1 Puesta en marcha de |la EB Batlle Berres tiene unidad mes, y cantidad
6. En la pagina 3 de Seccion VI Requisitos de las Obras- Parte A— Alcance de las Obras se
indica: “El Contratista debera realizar la puesta en marcha de la estaciéon de bombeo en un
plazo de un mes, dentro del plazo de contrato”. Se solicita aclarar.

RESPUESTA N247

Se modifica la cantidad. Ver Adenda N26

PREGUNTA N248

Se consulta en que rubro se debe cotizar el hormigén de limpieza de las losas de piso del
pozo de bombeo ya que se entiende que el metraje de 190 m2 del rubro EBBB-OC-2.12 Base
de cimentaciéon (Hormigén de limpieza o tosca cementada), corresponde solamente al
hormigdn de limpieza de las bases y no considera las losas de piso.

RESPUESTA N248

El hormigdn de regularizacion o la tosca cementada donde se apoyan las losas de piso estaran
incluidas en el rubro EBBB-OC-2.1 Hormigdn de losas piso.

PREGUNTA N249
Se consulta en que rubro se deben cotizar: perfiles metalicos de las losas de techo, plantinas
metalicas de losas de techo y anclajes de platinas para la estructura del pozo de bombeo.
RESPUESTA N249
En los rubros EBBB-EM-6.1y 6.2

PREGUNTA N250

En el rubro EBBB-EM-5.7 se indica Suministro e instalacién de extractor de SHHH, pero en planos 'y
memoria no se encuentra nada referente a extractor en SSHH. Se consulta cudles son sus
caracteristicas, caudal y ubicacién en plano.

RESPUESTA N250

El caudal del extractor de bafio se debe considerar 10 renovaciones por hora. En lo que refiere a la
ubicacién, ver el plano "EB_EC-140 Instalacién eléctrica y control - lluminacién y potencia interior"
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PREGUNTA N951

Se entiende que el rubro EBBB-OC-2.10 Hormigdn para macizos de anclaje y bases, corresponde a
macizos y bases de equipos y tuberias dentro del pozo de bombeo, se consulta si tienen armadura,
y de ser asi, indicar cuantia.

RESPUESTA N251
Los macizos de anclaje tienen armadura y para la cotizacién se tomara una cuantia de 20kg/m?3.

PREGUNTA N252

Se consulta si en el rubro EBBB-OC-2.15 Vereda de hormigdn terminacion rayado, se debe cotizar
la base para la vereda. De ser asi, indicar espesor y caracteristicas.

RESPUESTA N252
Se debe cotizar la base y esta serd de tosca compactada de espesor 10cm sobre terreno
compactado.

PREGUNTA N953

Se consulta si en el rubro EBBB-OC-2.16 Corddn de Hormigdn, se debe cotizar la base para el
corddn. De ser asi, indicar espesor y caracteristicas. Indicar la resistencia del hormigén para
cordones.

RESPUESTA N253

Se debe cotizar la base y esta serd de tosca compactada de espesor 10cm sobre terreno
compactado.

Para el corddn se utilizard un hormigdn Tipo C20.

PREGUNTA N254

Indicar si las fundaciones de los muros de contencion MC1 y MC2 se deben cotizar en los rubros
EBBB- OC-2.5 Muros de contencién Tipo 1y EBBB-OC-2.6 Muros de contencién Tipo 2 o en el rubro
EBBB-OC-2.7 Hormigdn Patines, fundacion corrida y vigas de fundacién.

RESPUESTA N254
Se cotizan en los rubros EBBB- OC-2.5y 2.6

PREGUNTA N955

En la Adenda N94 se indica “Se sustituyen los planos de Arquitectura EB AR-01 a 20. Las variaciones
en los planos son la incorporacién de nuevos detalles.” Se solicita compartir los detalles a los que
hace referencia la adenda.
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RESPUESTA N255

Lamina 4784 P_EB_AR-01 - Cambia la ubicacién de camara 60x60 ubicada junto a reguera. Se
agrega camara previa a la entrada a la Estacion y camara en punto de quiebre del aliviadero.
Correccion del rotulo.

Lamina 4784 P_EB AR-02 - Cambia la ubicacion de camara 60x60 ubicada junto a reguera.
Correccion del rotulo

Lamina 4784 P EB AR-03 - Cambia la ubicacion de camara 60x60 ubicada junto a reguera y se
agrega terminaciones en sala de tableros eléctricos. Correccion del rotulo

Lamina 4784 P EB _AR-04 - Correccion del rotulo

Lamina 4784 P_EB AR-05 - Se agrega camara previa a la entrada a la Estacion y correccion del
rotulo

Lamina 4784 P_EB_AR-06 - Cambia la ubicacion de camara 60x60 ubicada junto a reguera. Se
modifica tipo de pavimento en el acceso a SSEE UTE y correccion del rotulo.

Lamina 4784 P_ EB_AR-07 - Cambia la expresion de los muros de fachada. Se agrega fachada
por Luis Batlle Berres y correccion del rotulo.

Lamina 4784 P_EB AR-08 - Cambia la expresion de los muros de cortes y fachada y correccion
del rotulo

Lamina 4784 P_EB_AR-09 - Cambia la expresion de las aberturas en corte A6-A6 y correccion
del rotulo.

Lamina 4784 P_EB_AR-10 - Cambia la expresion de las aberturas en corte A7-A7, Cambia la
expresion de los muros en SSEE IM y correccion del rotulo.

Lamina 4784 P_EB_AR-11 - Cambia la expresion de los muros aberturas en corte A9-A9 y
correccion del rotulo

Laminas 4784 P_EB_AR-12 a 19 - Sin Cambios, se actualiza fecha de planos.

Lamina 4784 P_EB_AR-20 - Cambia la ubicacion de camara 60x60 ubicada junto a reguera.
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PREGUNTA N256

En la respuesta n28 item b se indica que se ha sugerido la cimentacién de pilotes para realizar el
proyecto. De la misa forma, el pliego y la lista de cantidades presentan dos opciones para ejecutar
los tipos de fundaciones en caso de que sea una o la otra. Se entiende que, para igualdad,
comparacién de las ofertas y cumplir con las necesidades del cliente, es necesario establecer mas
puntos en comun respecto a las fundaciones en las propuestas. Existen elementos como,
profundidad de excavacidn, tipo de suelo, tensiéon admisible, tensidén rasante, didametro y longitud
del pilote que afectan directamente al precio de estos elementos.
Se consulta si es posible considerar los siguientes parametros para todas las propuestas de forma
de mantener la igualdad de los oferentes:
a. Paralas fundaciones directas:
i Tension admisible de 1Kg/cm?
ii. A 3 m de profundidad
b. Para las fundaciones indirectas:
i Pilotes de didmetro 600
ii. Longitud de 12 m cada uno.

RESPUESTA N256

Se ratifica la Respuesta N28.

El oferente debera estudiar las solicitaciones del puente peatonal, de acuerdo a los recaudos
entregados, para determinar las caracteristicas del pilote a utilizar.

PREGUNTA N957

Se consulta si los residuos de obras civiles a ser depositados en los distintos lugares de disposicion
final de la intendencia tendran un costo asociado o, al ser una obra para la propia intendencia, esos
qguedan cubiertos.

RESPUESTA N257
La intendencia no proporciona el predio ni subsidia costos que esto conlleve. Debera ser cotizado
por la empresa en su totalidad.

PREGUNTA N258

De acuerdo a la Adenda N24, se pide enviar los nuevos planos de Arquitectura EB_AR-01 a 20.

RESPUESTA N258
Se acompaian a la presente los archivos solicitados.

PREGUNTA N259

En el Tomo | del pliego de condiciones se indica que es necesario para la obra 1 Ingeniero Mecanico
Jefe de Obra Electromecanico y Control y 1 Ingeniero Mecanico. En ambos casos se requieren 10
afios de experiencia en obra y 5 afios de experiencia en obras similares, se consulta, ése podra
nominar a la misma persona para ambas posiciones?

RESPUESTA N259
No, tienen que ser dos profesionales diferentes.
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