PLANO DE UBICACION GENERAL
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EN GENERAL CONTRA ENCOFRADO 30mm
ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50mm
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GANCHOS Y PATILLAS: BARRAS DOBLADAS:
; El diametro del MANDRIL de doblado sera: El didgmetro del MANDRIL de doblado sera:
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* * a superficie de contacto se dejard rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y NIVELES EN METROS (m)
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PLANOS DE REFERENCIA
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PE—CON—E1 ENCOFRADO — PLANTAS Y CORTES
PE—CON—-E3 ENCOFRADO — ESQUEMA DE HORMIGONADO_DETALLES
PE—CON—E4 ENCOFRADO — DETALLES Y CORTES
PE—CON—E5 ARMADURA — PLANTA INFERIOR Y SUPERIOR, CORTES Y DETALLES
CORTE E-E PE—CON—E6 ARMADURA — CORTES Y DETALLES 1 de 2
NOTA PARA ANCLAJES: ESC.: 1:100 PE—CON—E7 ARMADURA — CORTES Y DETALLES 2 de 2
e FEL PROCEDIMIENTO, TIPO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS ANCLAJES ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA. PE-CON-H PLANTA GENERAL
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- ° LOS ANCLAJES DEBERAN SER DISENADOS PARA GARANTIZAR UNA VIDA UTIL MINIMA DE 50 ARNOS. = 5
° SE REALIZARAN 2 ANCLAJES ADICIONALES QUE SERAN ENSAYADOS A LA ROTURA. 2 TABLA DE REVISIONES
/ v Nro. Rev.| Fecha Proyectista| Aprobado Descripcién de revision
01 09/2012 EM AS Ajustes de proyecto respecto a la entrega de Avance de Proyecto Ejecutivo
ENTRADA—SALIDA 02 02/2013 AS AS Se levantaron observaciones realizadas por la IM
03 08/2013 AS AS Se modificd los detalles de encofrado y armaduras en el pozo de bombeo.
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